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[FORT] Práctica 5: Control de Acceso a nivel
de aplicación

1. Habilita los servicios FTP en MAQUINA1 ejecutando
/usr/sbin/ftp -D

2. Revisa las conexiones ftp y ssh de MAQUINA2 a
MAQUINA1 usando las direcciones de red locales

Comprobación de SSH:
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Comprobación ftp
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3. Configura rcpwrappers (/etc/hosts.allow y
/etc/hosts.deny) en MAQUINA1 para:

Aceptar todas las conexiones ftp excepto las que vienen de

192.168.2.X
192.168.3.X
192.168.4.X

Rechazar todas las conexiones ssh que vienen de:

192.168.12.x
192,168.13.x
192.168.14.X

Comenzamos editando el archivo /etc/hosts.allow para aceptar todas las conexiones menos las
indicadas con las siguientes líneas:

vsftpd: ALL #Se permite todo el tráfico FTP
vsftpd: !192.168.2.0/24, !192.168.3.0/24, !192.168.4.0/24 #Se bloquean los
rangos indicados para conexiones FTP

Tras eso procedemos a editar el archivo /etc/hosts.deny para bloquear las conexiones indicadas con
las siguientes líneas:
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sshd: 192.168.12.0/24, 192.168.13.0/24, 192.168.14.0/24 #Se bloquea el SSH
para las direcciones indicadas

4. Revisa las conexiones ftp y ssh desde MAQUINA2 a
MAQUINA1

Comenzamos revisando las conexiones FTP:
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Tras eso revisamos las conexiones ssh:

5. En MAQUINA1 habilita los servicios telnet añadiendo la
siguiente línea a /etc/inetd.conf

telnet      stream     tcp nowait root /usr/sbin/tcpd    telnetd
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